LSAplus-Anlegewerkzeug

zur Anschaltung von Adern mit 0,35 - 0,9 mm Leiterdurchmesser
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Telematics

Erstklassige Netzwerkinfrastruktur setzt den durchgéngigen Einsatz von hochwertigen
Komponenten voraus. Daher sind alle Komponenten des ITplus® Systems so aufeinander

abgestimmt, dass dauerhaft eine optimale Dateniibertragung garantiert ist.

Verwendungszweck

Das L5AAnlegewerkreug dient zur Beschalung aller L5A-Baureihen. Es konnen Adern mit einem Lerter-
durchmesser von 0,35 - 0,9 mm und einem Aderdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm auf die LSALeisten

oder blacke aufgeschalten werden (Spezifikation der LSA&Maodule beachten).

Merkmale und Ausfiihrung
- (eh3usefarben graw/grin fir optmales Handling in schwierigen Installatonsumgebungen

« Mit Sensor zur Abtastung der Ademendlage, dieser muss bei Doppelbeschalttung von Kontakten

deaktiiert werden
« fur Anschaftung von Adern mit 0,35 - 0,9 mm Leterdurchmesser
(Aderdurchmesser 0,7 - 2,6 mm)

- Schere kann abgeschaltet werden, um das Durchschleifen eines Potentials auf andere Kontakte zu

ermdglichen
- Aupsklappbare Entriegelungsklinge zum Lasen von L3A-Modulen vom Montagebiigel
« Ausklappbarer fiehhaken zum Entfernen von Adern aus dem L5AHontakt
« Beschaliungsanzahl
- Bei 0,4 mm Ademdurchmesser
- Bei 0,6 mm Ademdurchmesser
Bei 0,8 mm Ademdurchmesser
. Irrtegnerte Werkzeuge
- Aderendlage Abtastung (Sensor)
- Schere
- Abschneidsperre
- fiehhaken
- Klinge

........................................................ 200.000 Beschaklungen
........................................................ 100.000 Beschaktungen
.......................................................... 50.000 Beschakungen
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